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УСТЬЕВОЕ И ПРОТИВОВЫБРОСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДРОССЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ
Дроссели регулируемые (штуцеры угловые) предназначены для установки в устьевом и проти-
вовыбросовом оборудование с целью плавного регулирования режима эксплуатации нефтяных, 
газовых и газоконденсатных скважин. Дросселирование потока рабочей среды осуществля-
ется изменением площади кольцевого зазора между иглой и седлом за счет поступательного 
перемещения иглы при вращении штурвала.

Интеравыпускает модели дросселей на рабочие давления от 14 до 105 МПа (2000-15000PSI), 
отвечающие требованиям стандарта АРI 6А для уровней качества PSL 1, PSL 2, PSL 3 и для 
классов температур К, L. Климатическое исполнение – УХЛ, категория размещения I по ГОСТ 
15150-69. 

Допускается эксплуатация дросселяисполнения УХЛ по ГОСТ 15150-69 в климатических райо-
нах II10-II11 по ГОСТ 16350-80. 

Содержание вредных примесей для исполнений согласно ГОСТ 13846-89: 
а) обычное – некоррозионностойкое (СО2 и Н2S до 0,003%); 
б) К1 - коррозионное (СО2 до 6%); 
в) К2 - коррозионное (СО2 и Н2S до 6%); 
г) К3 - коррозионное (СО2 и Н2S до 25%). 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Плавное регулирование расхода проводимой среды на всем диапазоне условного прохода
с контролем по шкале;

• Наличие градуированной шкалы;
• Регулирующие части выполнены из износостойких к коррозии материалов;
• Наличие быстроразъемного соединения корпус-крышка облегчает условия смены насадки;
• Наличие опорных подшипников для обеспечения низкого крутящего момента на ручке и

снятия осевой нагрузки на резьбовую пару.
• Уровень технический требований к рабочим характеристикам по ГОСТ/ API 6A: УТР1, УТР2/

PR1, PR2

Дроссели могут комплектоваться гидравлическими приводами одностороннего и двусторон-
него действия. 



УСТЬЕВОЕ И ПРОТИВОВЫБРОСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ
Условное обозначе-
ние

Рабочее давление, 
MПa (psi)

Проход условный, мм 
(дюймы)

Коррозионно-стой-
кое исполнение

ДР-50х210

21 (3000)

52 (2 1/16)

К1, К2, К3 / АА, ВВ, 
DD, EE, FF, HH

ДР -65х210 65 (2 9/16)
ДР -80х210 78 (3 1/8)
ДР -100х210 103 (4 1/16)
ДР -150х210 180 (7 1/16)
ДР -50х350

35 (5000)

52 (2 1/16)

К1, К2, К3 / АА, ВВ, 
DD, EE, FF, HH

ДР -65х350 65 (2 9/16)
ДР -80х350 78 (3 1/8)
ДР -100х350 103 (4 1/16)
ДР -150х350 180 (7 1/16)
ДР -50х700 

70 (10000)

52 (2 1/16)

К1, К2, К3 / АА, ВВ, 
DD, EE, FF, HH

ДР -65х700 65 (2 9/16)
ДР -80х700 80 (3 1/16)
ДР -100х700 103 (4 1/16)
ДР -150х700 180 (7 1/16)
ДР -50х105 

105 (15000)

52 (2 1/16)

К1, К2, К3 / АА, ВВ, 
DD, EE, FF, HH

ДР -65х105 65 (2 9/16)
ДР -80х105 80 (3 1/16)
ДР -100х105 103 (4 1/16)
ДР -150х105 180 (7 1/16)
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